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2. CASCINA CAMPERIA1. AREA EX FORNACE

4. VILLA BANFIZONA 3

6. PARROCCHIA SS. CORNELIO5. CASCINA VIA BAZZINI

8. PASSIRANO7. CAPPELLA GARGANTINI - CHIESA SANTA CROCE

EDIFICI STATO DI FATTO
categoria A1

categoria A2

categoria A3

AMBITI RESIDENZIALI PREVALENTI
Perimetro Zona A - AR

A - Nuclei di antica formazione
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CATEGORIA 

 

 
DEFINIZIONE 

CATEGORIE 
ART. 27 LR 

12/05 

 
INTERVENTI     AMMESSI 

 
A1 

 

EDIFICI E COMPLESSI DI 
ALTO VALORE STORICO 
ARCHITETTONICO 
 
Edifici con vincolo puntuale 
(D.Lgs 42/2004) ovvero  di 
notevole valenza 
architettonica, artistica, 
monumentale e tipologica ed 
emergenze storico-ambientali 

a, b, c MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO 
 
SALVAGUARDIA ASSOLUTA DELLE FACCIATE E DELLE 
STRUTTURE PORTANTI ANTICHE CON ELIMINAZIONE DI 
ELEMENTI ESTRANEI E RIPRISTINO DEI CARATTERI 
ORIGINARI. 
(art.27 LR12/05 – lett. a,b,c,) 
 
Recupero sottotetti: non ammesso 

 
A2 

EDIFICI E COMPLESSI DI 
VALORE STORICO 
ARCHITETTONICO 
 
Edifici di valore storico-
architettonico e specifico 
interesse ambientale (che 
mantengono la leggibilità di 
elementi e forme 
architettoniche originarie 
seppur di non elevato pregio 
artistico) 

a, b, c, d 
(interna)  

MANUTENZIOENE, RISTRUTTURAZIONE 
INTERNA E RESTAURO ESTERNO, RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO 
 
SONO AMMESSI: 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA, RESTAURO 
CONSERVATIVO ESTERNO DELLE FACCIATE E COPERTURE, 
ELIMINAZIONE DI ELEMENTI ESTRANEI E RIPRISTINO DEI 
CARATTERI ORIGINARI. 
(art. 27 LR12/05 – lett. a,b,c, d interna) 
 
Recupero sottotetti : ammesso  

 
A3 

EDIFICI DEL TESSUTO 
STORICO 
PROFONDAMENTE 
TRASFORMATI O PRIVI 
DI VALORE AMBIENTALE 
 
Edifici che contribuiscono al 
valore d’insieme ma che 
hanno subito profonde 
alterazioni o trasformazioni 
architettoniche e tipologiche 

a, b, c, d, f MANUTENZIONE E RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO; RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA; 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E CON PIANO 
DI RECUPERO MODIFICHE DELLA 
CONFORMAZIONE PLANIVOLUMETRICA 
 
SONO AMMESSI: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ENTRO LA VOLUMETRIA 
ESISTENTE, ENTRO COMUNQUE LE DIMENSIONI E LA 
CONFORMAZIONE VOLUMETRICA ESISTENTE CON 
ACCORPAMENTI E VARIAZIONI ALTIMETRICHE VOLTE A 
CONSEGUIRE ALLINEAMENTI CON I CORPI DI FABBRICA 
CONTIGUI, 
E MEDIANTE PIANO DI RECUPERO MODIFICHE 
DELL’ASSETTO PLANIVOLUMETRICO IN ASSONANZA CON IL 
TESSUTO EDILIZIO CIRCOSTANTE. 
 (art. 27 LR12/05 – lett. a,b,c, d , f) 
 
Recupero sottotetti : ammesso 
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